
RIVESTIMENTO 
FONOASSORBENTE

ACOUSTIC CLADDING

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

INDICE DI 
FONOASSORBIMENTO

INDICE DI 
FONOASSORBIMENTO

MATERIALE 
FONOASSORBENTE 

SOUNDPROOF 
MATERIAL

SUPERFICIE E  
COLORI 

SURFACE AND 
COLORS

DESTINAZIONI 
D’USO 

INTENDED USE

TERRASOUND 
MODUS

290 x 1190 mm

Spessore / Thickness
40 mm

aw = 0.43
fibra di poliestere

polyester fiber
su richiesta

upon request
interni
indoors

TERRASOUND
ONE

292 x 592 mm

Spessore / Thickness
28 mm

aw = 0.22
fibra di poliestere

polyester fiber
su richiesta

upon request

esterni
outdoors

interni
indoors

SCHEDA TECNICA LASTRE / TECHNICAL DATA SHEET

SOLUZIONI PER FACCIATE
FACADE SOLUTIONS

DIMENSIONI 
DIMENSIONS

SPESSORE 
THICKNESS

PESO 
WEIGHT

COLORI 
COLORS

SUPERFICIE 
SURFACE

DESTINAZIONI 
D’USO 

INTENDED USE

TERRAONE 242 x 492
292 x 592

28 mm 38 kg/m2 Terre di Impruneta arrotata / brushed

esterni / outdoors
interni / indoors

ambienti aggressivi 
aggressive enviroment

TERRAMODUS
190 x 590 / 1190 mm
240 x 590 / 1190 mm
290 x 590 / 1190 mm

40 mm 50 kg/m2

Terre di Impruneta
Terre bruciate 

Terre ocra
Terre colorate

naturale / natural
sabbiata / sandblasted
smaltata / glazed

esterni / outdoors
interni / indoors

ambienti aggressivi 
aggressive enviroment

TERRAMODUS R
190 x 590 / 1190 mm
240 x 590 / 1190 mm
290 x 590 / 1190 mm

40 mm 50 kg/m2

Terre di Impruneta
Terre bruciate 

Terre ocra
Terre colorate

naturale / natural
sabbiata / sandblasted
smaltata / glazed

esterni / outdoors
interni / indoors

ambienti aggressivi 
aggressive enviroment

TERRAFLAT 242 x 492 / 1190 mm
292 x 592 / 1190 mm

40 mm 52 kg/m2 Terre di Impruneta
Terre bruciate

naturale / natural
sabbiata / sandblasted

esterni / outdoors
interni / indoors

ambienti aggressivi 
aggressive enviroment

TERRABRICK 242 x 492 / 1190 mm
292 x 592 / 1190 mm

40 mm 50 kg/m2

Terre di Impruneta
Terre bruciate 

Terre ocra
Terre colorate

naturale / natural
sabbiata / sandblasted

esterni / outdoors
interni / indoors

ambienti aggressivi 
aggressive enviroment


